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Herramientas aisladas VDE

Maletines y Estuches

Cortacables y complementos

Cortacables VDE
KL010210IS

•	Ideal para cables de cobre y 
aluminio

•	Posición de corte ajustable
•	Abertura hasta 25
•	Longitud: 210 mm

Alicates pelacables 
KL760180IS

•	Pelacables automático aislado,
para cables flexibles y rigidos 
0,2 - 6 mm

•	Corte longitudinal regulable de 
5 -12 mm

Bolsa técnica profesional
KL905B15, 15 un

•	Bolsa de herramientas y de 
ordenador

•	Equipado con herramientas VDE 
y estandar

•	Material de Nylon ultra resistente

Detector de pares y generador 
de tonos 
50605041 (701K-G)

•	Para identificación individual de
cables y conductores de líneas 
telefónicas

•	Test de polaridad
•	Test de continuidad

NC-100 Netcat verificador
52024541

•	Tester de pares rotos (UTP, STP) 
y cables coaxiales

•	Continuidad de Cable, 
Identificar Red Activa, Defectos
de Cableado, Circuito Abierto, 
Cortocircuito

Alicate cravação fichas RJ
50455753

•	Herramienta de prensado para
apretar las dos piezas de 
conectores 4,6 y 8 vias

•	No precisa cambiar las matrices
•	Corta y pela cabos

Alicate de prensado coaxial 
SealTite® ProM
PA1559

•	Prensado por compresión RCA,
BNC y  puntas conectores TV "F"

Maletín duro de herramientas 
profesional
KL830B22, 22 un

•	Maletín de herramientas rígido
•	Equipado con 22 herramientas 

VDE 1000V y estandar
•	Material: ABS anti impactos

Estuche completo de puntas 1/4“ 
KL361, 28 un

•	Llave carraca direccional 1/4"
•	16 puntas, 1 adaptador cambio 

rápido
•	Pomo "smart", 7 llaves de tubo
•	2 extensiones 75mm, 150 mm

Cortacables
con cuchilla recta
con cuchilla curva

KL745GK
KL745HK

•	Rápido, preciso y seguro, para 
todo tipo de cables de 4 - 28 mm

•	Profundidad de corte sin dañar 
conducto interno

•	Incluyen cuchilla repuesto

Destornillador VDE 
(PZ1/PZ2, PM1/PM2)

Pozidriv Plus/Minus

•	80 x PZ1 
(KL120PZ1IS)

•	100 x PZ2 
(KL120PZ2IS)

•	80 x Z1 
(KL130PM1IS) 

•	100 x Z2 
(KL130PM2IS)

•	Para equipamiento

Kit de destornilladores VDE
KL390IS, 6 pcs

•	Ranura cruz (phillips): 
80 x PH1 / 100 x PH2 

•	Plano: 2,5 x 0,4 x 75 / 
4,0 x 0,8 x 100 / 5,5 x 1,0 x 125 mm

•	Detector de tensión unipolar 
150V - 250V

Destornillador con puntas 
intercambiables
KL180B6

•	8 puntas intercambiables
guardadas en el pomo

•	Compacto, versatil y ergonómico

Conjunto
KL301IS, 13 un

•	hojas destornillador intercam-
biables IEC con empuñadura
universal, incluye detector de 
tensión GT11

Estuche aislado 1/2"
KL1300IS12B20, 20 un

•	Adecuado para uso en tensión
•	Aislado según EN 60900
•	Protegido por 2 componentes

Aparatos de Test y medición

Detector de tensión sin contacto

•	Con auto-test automático
GT-12A: Gama: 
50 - 1000 V AC CAT IV / 1000 V
GT-16: Gama: 
5 - 1000 V AC CAT IV / 1000 V

Verificador de tensión

•	Luz LED para iluminación de punto 
de medición

•	Display con tensión AC y DC
•	Test fase unipolar, óptico y 

acustico
•	Test diodo

Pinza amperimétrica True RMS

•	Medición de amperaje AC, tensión 
AC/DC

•	RMS verdadero para la medición 
más adecuada en caso de armónicos

•	Uso rápido y facil
•	Apagado automático para una 

mayor vida útil de la batería

Guias pasa cables

Dura Spinner

•	Guia de polyester fina y 
extremadamente robusta

•	Incluye kit de accesorios
•	Caja en ABS resistente

Ø Longitud
3,8 mm 20 m 52074600
3,8 mm 30 m 52074650

Guias de acero MagnumPRO™

•	Con caja enrolladora para uso y 
recogida mas fácil

•	Acabado de guia optimizado para 
menor fricción

Ø
20 m 52041709
38 m 52041741
73 m 52041743

Easy Roller

•	Base ultra ligera para desenrrollar 
cables de bobinas

52074600 52074650
Ø 200 - 700 mm

Longitud 500 mm 700 mm
Carga 200 kg 250 kg
Peso 10 kg 11 kg

Instrumentos de Medida para Mt y AT

Broca cónica
50069900

•	Haz agujeros sin rebaba en metal, 
acero, plástico y tubos

•	Estuche con 3 medidas 4 - 30 mm 

Saca bocados y corte de chapa

Sierras de campana

Brocas cónicasSaca Bocados y corte de chapa

Bomba hidráulica
Kwik Draw™ 7804E
Kwik Draw 90™ 7904E

50342916
50342991

•	Agujeros redondos según ISO 63 
(Ø 64 mm)

•	Agujeros especiales hasta max. 
68 x 68 ó 35 x 65 mm

LS 50 FLEX
Bomba electro hidráulica

•	Agujeros redondos hasta
143,7 mm

•	Agujeros especiales hasta 
104,8 x 104,8 mm

•	Bateria Li-Ion 18V / 3,0 Ah
•	Fuerza de perforación: 60 Kn

Estuche de sierras de corona electro
52059295 SET

•	Para acero, hierro fundido, latón, 
aluminio, fibra de vidrio, madera 
y plástico

•	Profundidad de corte: 40 - 45 mm

Dimensión de punzado Espesor
max 

Material
mm

Conjunto
completo

Dimen-
sión real

mm

Normaliz-
ado

Pg ISO

12,5 7 12 1,5 50067273

15,2 9 2,0 50319892

16,2 16 2,0 50351770

18,6 11 2,0 50319906

20,4 13 20 2,0 50319914

22,5 16 2,0 50319620

25,4 25 2,0 50351788

28,3 21 3,0 50319639

28,3 21 2,0 50319930

30,5 2,0 50365088

30,5 3,0 50602462

32,5 32 3,0 50351796

Dimensión de punzado Espesor
max 

Material
mm

Conjunto
completo

Dimen-
sión real

mm

Normaliz-
ado

Pg ISO

34,6 3,0 50319647

37,0 29 3,0 50319957

40,5 40 3,0 50351800

43,2 3,0 50319655

47,0 36 3,0 50319965

49,6 3,0 50319663

50,8 50 3,0 50351818

54,0 42 3,0 50361716

60,0 48 3,0 50319981

61,5 3,0 50319671

64,0 63 3,0 50351826

Saca-bocados
SLUG-BUSTER®

•	Adecuado para acero 
macizo, plástico y 
aluminio hasta 3,5 mm

•	Otros modelos para 144, 
en inox y para cuadrado y 
rectangular

Saca-bocados SPEED PUNCHTM

•	3 veces mas rápido que el sistema 
convencional

•	Facil de manejo, rentabilidad de 
tiempo gracias al sistema 
"Speed Lock"

•	Sin necesidad de roscado

DVM-80UVK Voltimetro universal
/ Control de fase

•	Adecuado para cables de líneas 
aereas y subterraneas

•	Medición digital en Kilovoltios
•	Visor retroiluminado, precisión de

lectura 1%
•	Memorización del valor pico

HVA-2000
Amperímetro digital de AT

•	Visor grande y luminoso
•	Medidas rápidas
•	Adecuado para cables de líneas 

aereas y subterraneas de ahsta 70 mm
•	Facil de usar
•	Memoriza las 4 últimas lecturas

VW-20HFR
Detector personal de tensión

•	Detección y avisador de campos 
eléctricos

•	Activación de alrama a distancia 
creciente conforme al nivel de tensión

•	Para una tensión de 4 Kv AC ó 
aviso y activado a 2,13 m

Multímetro digital DM-200A

•	Selección automática o manual 
de la unidad de medida (Tensión, 
Intensidad, Resitencia y Frecuencia)

•	Señal acústica y visual en caso 
de error de medición

•	Test de Diodo y continuidad

Multimetro PDMM-20

•	Selección automática de la unidad 
de medida (Tensión o Resistencia)

•	Medición de tensión AC/DC
•	Detección de Tensión sin contacto 

para la identificación de Fases

Lo Mejor de 
Klauke

Sistemas de conexión eléctrica    Herramientas    Aparatos de medida

www.klauke.com

Plano

Phillips

Pozidriv

TORX®

Estuche SlugBuster®

ISO 16-63

•	Para Acero macizo (ST37), 
plástico y aluminio hasta 3,5 mm 
de espesor.

•	Inluye llave de carraca

KLAUKE IBERIA, S.L.
Domicilio Socal:
C/Cabo de la Nao 7
28500 - Arganda del Rey (Madrid)

Telf: +34 91 7518203
Fax: +34 91 7518195

E-Mail: Klauke-serviceiberia@Emerson.com
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Herramientas aisladas VDE

Maletines y Estuches

Cortacables y complementos

Cortacables VDE
KL010210IS

• Ideal para cables de cobre y 
aluminio

• Posición de corte ajustable
• Abertura hasta 25
• Longitud: 210 mm

Alicates pelacables  
KL760180IS

• Pelacables automático aislado, 
para cables flexibles y rigidos 
0,2 - 6 mm

• Corte longitudinal regulable de 
5 -12 mm

Bolsa técnica profesional
KL905B15, 15 un

• Bolsa de herramientas y de 
ordenador

• Equipado con herramientas VDE 
y estandar

• Material de Nylon ultra resistente

Detector de pares y generador 
de tonos  
50605041 (701K-G)

• Para identificación individual de
cables y conductores de líneas 
telefónicas

• Test de polaridad
• Test de continuidad

NC-100 Netcat verificador
52024541

• Tester de pares rotos (UTP, STP) 
y cables coaxiales

• Continuidad de Cable, 
Identificar Red Activa, Defectos
de Cableado, Circuito Abierto, 
Cortocircuito

Alicate cravação fichas RJ
50455753

• Herramienta de prensado para
apretar las dos piezas de 
conectores 4,6 y 8 vias

• No precisa cambiar las matrices
• Corta y pela cabos

Alicate de prensado coaxial  
SealTite® ProM
PA1559

• Prensado por compresión RCA, 
BNC y  puntas conectores TV "F"

Maletín duro de herramientas 
profesional
KL830B22, 22 un

• Maletín de herramientas rígido
• Equipado con 22 herramientas 

VDE 1000V y estandar
• Material: ABS anti impactos

Estuche completo de puntas 1/4“ 
KL361, 28 un

• Llave carraca direccional 1/4"
• 16 puntas, 1 adaptador cambio 

rápido
• Pomo "smart", 7 llaves de tubo
• 2 extensiones 75mm, 150 mm

Cortacables  
con cuchilla recta
con cuchilla curva

KL745GK
KL745HK

• Rápido, preciso y seguro, para 
todo tipo de cables de 4 - 28 mm

• Profundidad de corte sin dañar 
conducto interno

• Incluyen cuchilla repuesto

Destornillador VDE  
(PZ1/PZ2, PM1/PM2)

Pozidriv Plus/Minus

• 80 x PZ1 
(KL120PZ1IS)

• 100 x PZ2 
(KL120PZ2IS)

• 80 x Z1 
(KL130PM1IS) 

• 100 x Z2 
(KL130PM2IS)

• Para equipamiento

Kit de destornilladores VDE
KL390IS, 6 pcs

• Ranura cruz (phillips): 
80 x PH1 / 100 x PH2 

• Plano: 2,5 x 0,4 x 75 / 
4,0 x 0,8 x 100 / 5,5 x 1,0 x 125 mm

• Detector de tensión unipolar 
150V - 250V

Destornillador con puntas 
intercambiables
KL180B6

• 8 puntas intercambiables 
guardadas en el pomo

• Compacto, versatil y ergonómico

Conjunto
KL301IS, 13 un

• hojas destornillador intercam-
biables IEC con empuñadura 
universal, incluye detector de 
tensión GT11

Estuche aislado 1/2"
KL1300IS12B20, 20 un

• Adecuado para uso en tensión
• Aislado según EN 60900
• Protegido por 2 componentes

Aparatos de Test y medición

Detector de tensión sin contacto

• Con auto-test automático
GT-12A: Gama: 
50 - 1000 V AC CAT IV / 1000 V
GT-16: Gama: 
5 - 1000 V AC CAT IV / 1000 V

Verificador de tensión

• Luz LED para iluminación de punto 
de medición

• Display con tensión AC y DC
• Test fase unipolar, óptico y 

acustico
• Test diodo

Pinza amperimétrica True RMS

• Medición de amperaje AC, tensión 
AC/DC

• RMS verdadero para la medición 
más adecuada en caso de armónicos

• Uso rápido y facil
• Apagado automático para una 

mayor vida útil de la batería

Guias pasa cables

Dura Spinner

•	Guia de polyester fina y 
extremadamente robusta

•	Incluye kit de accesorios
•	Caja en ABS resistente

Ø Longitud
3,8 mm 20 m 52074600
3,8 mm 30 m 52074650

Guias de acero MagnumPRO™

•	Con caja enrolladora para uso y 
recogida mas fácil

•	Acabado de guia optimizado para 
menor fricción

Ø
20 m 52041709
38 m 52041741
73 m 52041743

Easy Roller

•	Base ultra ligera para desenrrollar 
cables de bobinas

52074600 52074650
Ø 200 - 700 mm

Longitud 500 mm 700 mm
Carga 200 kg 250 kg
Peso 10 kg 11 kg

Instrumentos de Medida para Mt y AT

Broca cónica
50069900

•	Haz agujeros sin rebaba en metal, 
acero, plástico y tubos

•	Estuche con 3 medidas 4 - 30 mm 

Saca bocados y corte de chapa

Sierras de campana

Brocas cónicasSaca Bocados y corte de chapa

Bomba hidráulica
Kwik Draw™ 7804E
Kwik Draw 90™ 7904E

50342916
50342991

•	Agujeros redondos según ISO 63 
(Ø 64 mm)

•	Agujeros especiales hasta max. 
68 x 68 ó 35 x 65 mm

LS 50 FLEX
Bomba electro hidráulica

•	Agujeros redondos hasta
143,7 mm

•	Agujeros especiales hasta 
104,8 x 104,8 mm

•	Bateria Li-Ion 18V / 3,0 Ah
•	Fuerza de perforación: 60 Kn

Estuche de sierras de corona electro
52059295 SET

•	Para acero, hierro fundido, latón, 
aluminio, fibra de vidrio, madera 
y plástico

•	Profundidad de corte: 40 - 45 mm

Dimensión de punzado Espesor
max 

Material
mm

Conjunto
completo

Dimen-
sión real

mm

Normaliz-
ado

Pg ISO

12,5 7 12 1,5 50067273

15,2 9 2,0 50319892

16,2 16 2,0 50351770

18,6 11 2,0 50319906

20,4 13 20 2,0 50319914

22,5 16 2,0 50319620

25,4 25 2,0 50351788

28,3 21 3,0 50319639

28,3 21 2,0 50319930

30,5 2,0 50365088

30,5 3,0 50602462

32,5 32 3,0 50351796

Dimensión de punzado Espesor
max 

Material
mm

Conjunto
completo

Dimen-
sión real

mm

Normaliz-
ado

Pg ISO

34,6 3,0 50319647

37,0 29 3,0 50319957

40,5 40 3,0 50351800

43,2 3,0 50319655

47,0 36 3,0 50319965

49,6 3,0 50319663

50,8 50 3,0 50351818

54,0 42 3,0 50361716

60,0 48 3,0 50319981

61,5 3,0 50319671

64,0 63 3,0 50351826

Saca-bocados
SLUG-BUSTER®

•	Adecuado para acero 
macizo, plástico y 
aluminio hasta 3,5 mm

•	Otros modelos para 144, 
en inox y para cuadrado y 
rectangular

Saca-bocados SPEED PUNCHTM

•	3 veces mas rápido que el sistema 
convencional

•	Facil de manejo, rentabilidad de 
tiempo gracias al sistema 
"Speed Lock"

•	Sin necesidad de roscado

DVM-80UVK Voltimetro universal
/ Control de fase

•	Adecuado para cables de líneas 
aereas y subterraneas

•	Medición digital en Kilovoltios
•	Visor retroiluminado, precisión de

lectura 1%
•	Memorización del valor pico

HVA-2000
Amperímetro digital de AT

•	Visor grande y luminoso
•	Medidas rápidas
•	Adecuado para cables de líneas 

aereas y subterraneas de ahsta 70 mm
•	Facil de usar
•	Memoriza las 4 últimas lecturas

VW-20HFR
Detector personal de tensión

•	Detección y avisador de campos 
eléctricos

•	Activación de alrama a distancia 
creciente conforme al nivel de tensión

•	Para una tensión de 4 Kv AC ó 
aviso y activado a 2,13 m

Multímetro digital DM-200A

• Selección automática o manual 
de la unidad de medida (Tensión, 
Intensidad, Resitencia y Frecuencia)

• Señal acústica y visual en caso 
de error de medición

• Test de Diodo y continuidad

Multimetro PDMM-20

• Selección automática de la unidad 
de medida (Tensión o Resistencia)

• Medición de tensión AC/DC
• Detección de Tensión sin contacto 

para la identificación de Fases

Lo Mejor de
Klauke

Sistemas de conexión eléctrica  Herramientas  Aparatos de medida

www.klauke.com

Plano

Phillips

Pozidriv

TORX®

Estuche SlugBuster®

ISO 16-63

•	Para Acero macizo (ST37), 
plástico y aluminio hasta 3,5 mm 
de espesor.

•	Inluye llave de carraca

KLAUKE IBERIA, S.L.
Domicilio Socal:
C/Cabo de la Nao 7
28500 - Arganda del Rey (Madrid)

Telf: +34 91 7518203
Fax: +34 91 7518195

E-Mail: Klauke-serviceiberia@Emerson.com
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Cu/Al Cu/Al Cu/AlCu/Al

150 mm2 300 mm2

300 mm2

400 mm2 400 mm2

400 mm2

Ø 32 mm Ø 20 mm Ø 65 mm Ø 85 mm

625 mm2 Ø 105 mm

700 bar

Cu/Al

240 mm2

700 bar

50 mm2

Cu/Al Cu/AlCu/Al

Terminales desnudos,  
cobre electrolítico*
6 - 630 mm2, Série L

• Para cables multihilos (IEC 60228)
• Manguitos para conductores

compactados y conductores 
sectoriales - Cu

• Disponible con agujero de inspección
• Material: cobre segundo EN13600, 

estañado

Uniones cobre elctrolítico
0,75 - 400 mm2, Série L

• Para cables multihilos (IEC 60228)
• Material: cobre segundo EN 

13600, estañado

Sistemas de conexión eléctrica Herramientas manuales de corte y prensado

EK354 6 - 150 mm2

•	Para matrices Serie 4
•	Cabezal de prensado con diseño estrecho
•	Retracción automática
•	Bluetooth
•	Ligera (2,5 Kg).
•	Bateria Li-Ion 10,8 V/1,5 Ah
•	Fuerza de prensado: 35 Kn

EK6022 6 - 300 mm2

•	Para matrices Serie 22
•	Retracción automática
•	Sistema de prensado inteligente IPS
•	Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
•	Fuerza de prensado: 60 Kn

HK6022 6 - 300 mm2

•	Hidraúlico con 2 fases de avance
•	Retracción automática
•	Ligera 3,3 Kg
•	Fuerza de apriete: 60 Kn
•	Para inserciones intercambiables

Serie 22 (Cobre y Aluminio)

EK12042 10 - 400 mm2

•	Para matrices Serie 13
•	Cabezal en C con 42 mm de 

apertura
•	Sistema de prensado inteligente IPS
•	Sistema de retracción automático.
•	Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
•	Fuerza de prensado: 120 Kn

EK120U 16 - 400 mm2

•	Para matrices Serie 13
•	Sistema de prensado inteligente IPS
•	Retracción automática.
•	Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
•	Fuerza de prensado: 120 Kn

HK120U 16 - 400 mm2

•	Hidraúlico con 2 fases de avance
•	Retroceso automático
•	Ligera: 5,2 kg
•	Fueza de prensado: 120 Kn
•	Para las inserciones intercambiables

de la Serie 13 (Cobre y Aluminio)
•	También trabaja con sistema EDF

Herramientas electro-hidraulicas de prensado (también disponibles con baterias MAKITA)

EKM60ID 240 mm2

•	Cilindro telescópico de 2 potencias
•	Especialmente diseñada para

cables felxibles
•	Sistema de prensado inteligente IPS
•	Bateria Li-Ion 10,8 V/1,5 Ah
•	Fuerza de prensado: 30-60 Kn

ES32 max. Ø 32 mm

•	Corte de cables multihilos de 
cobre y de aluminio y extraflexi-
bles (versión F)

•	Bateria Li-Ion 18 V/2.0 Ah
•	Fuerza de corte: 15 Kn

ES20 max. Ø 20 mm

•	Para corte de cables Al/St (ACSR) 
cobre, aluminio o acero, como 
cables armados

•	Bateria Li-Ion 18 V/2.0 Ah
•	Fuerza de corte: 15 Kn

ES65 max. Ø 65 mm

•	Corte de calbes ligeramente 
armados de cobre y aluminio 
(dependiendo del tipo de cable),
adecuado para cables extra-flexibles

•	Mecanismo innovador de apertura
•	Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
•	Fuerza de corte: 40 Kn

ESG85 max. Ø 85 mm

•	Corte de cables ligeramente 
armados de cobre y aluminio 
(dependiendo del tipo de cable)

•	Dispositivos especiales para
máxima seguridad del usuario

•	Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
•	Fuerza de corte: 60 Kn

Herramientas electro-hidraulicas de corte (también disponibles con baterias MAKITA)

SDG105 max. Ø 105 mm

•	Cabezal hidraulico de corte
•	Corte de cables armados de cobre 

y aluminio
•	Fuerza de corte: 120 Kn

PK25/2 16 - 625 mm2

•	Cabezal hidraúlico de prensado
•	Para matrices de acuerdo con 

norma DIN 48083, hoja 3, serie 25
•	Fuerza de empuje: 250 Kn

AHP700L Centro de prensado 
portatil

•	Para prensado, corte y perforado
•	Sistema IPS/ultra ligera/recarga rápida
•	LED multifuncional, comunicable con PC
•	2 x Baterias Li-Ion 18 V/3.0 Ah
•	Presión de trabajo max.: 700 Bar

EK60UNV

• Un cabezal para prensar, cortar y 
perforar chapa

• retracción manual con función de 
memoria (MRS+) para prensados 
repetitivos de la misma sección

• Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah

Cabezales de prensado y corte para pistónKlauke Multi Herramientas hidraúlicas de prensado

Bomba de pié FHP2

•	Hidraúlico de 2 fases
•	Retracción manual en caso de 

necesidad, incluson en alta presión
•	Diseño robusto
•	Presión máxima de operación: 

700 Bar

K3 0,5 - 16 mm2

•	Prensado de puntas
•	Diseño ergonómico
•	Nuevo modelo

K507 0,5 - 10 mm2

•	Inlcuye mordazas inter-
cambiables, alojadas en
el mango

0,5 - 6 mm2

0,5 - 10 mm2

0,5 - 10 mm2
Para puntas y puntas doblesPara punteras

Herramientas manuales de prensado

Punteras aisladas 0,14 - 25 mm2 de acuerdo con DIN 46228

mm2 L mm2 L mm2 L

• 0,14
10,4 166/6

• 1,5

11,5 172/6
• 6

20,0 175/12

12,4 166/8 13,5 172/8 26,0 175/18

• 0,25
11,0 167/6 16,4 172/10

• 10
21,0 176/12

13,0 167/8 18,4 172/12 27,0 176/18

• 0,34
11,0 168/6 22,8 172/18

• 16
23,5 177/12

13,0 168/8

• 2,5

14,5 173/8 29,0 177/18

• 0,5
11,0 169/6 19,0 173/12

• 25

28,0 178/16

13,0 169/8 24,0 173/18 30,0 178/18

• 0,75
11,5 170/6

• 4

16,5 174/10 34,0 178/22

13,5 170/8 20,0 174/12

• 1
11,5 171/6 25,5 174/18

13,5 171/8

Terminales aislados

EK50ML 0,14 - 50 mm2

• Para matrices Serie 50
• Prensado electrico con ajuste 

manual
• Retracción automática.
• Peso ligero (0,96 Kg)
• Fuerza de prensado: 15 Kn

Klauke Micro Centro prensado

Armado

K106/2 max. Ø 62 mm

•	Trinquete para reducir esfuerzos
•	Diametro de corte max: 62 mm

K105/1 max. Ø 26 mm

•	Longitud 350-520 con los brazos 
extendidos

•	También para cables multi hilos 
DIN EN 60228 Classe 5

Herramientas manuales de corte para cables de cobre y aluminioHerramientas manuales para prensado de terminales pelados tubulares y puntas

K2 0,75 - 16 mm2

•	Prensado por punzonado
•	Con trinquete

K05L
K06L
K09L

10 - 70 mm2

10 - 120 mm2

25 - 150 mm2

•	Prensado hexagonal
•	Ajuste sincronizado de las matrices

K118 max. Ø 12 mm

•	Gran versatilidad gracias a los 2 
perfiles de corte/pelado

•	Para cables tierra, multi hilos

mm2 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20

6 L65MS L66MS L68MS L610MS L612MS

10 L105MS L106MS L108MS L1010MS L1012MS

16 L165MS L166MS L168MS L1610MS L1612MS

25 L255MS L256MS L258MS L2510MS L2512MS L2514MS

35 L356MS L358MS L3510MS L3512MS L3514MS L3516MS

50 L506MS L508MS L5010MS L5012MS L5014MS L5016MS L5020MS

70 L706MS L708MS L7010MS L7012MS L7014MS L7016MS L7020MS

95 L958MS L9510MS L9512MS L9514MS L9516MS L9520MS

120 L1208MS L12010MS L12012MS L12014MS L12016MS L12020MS

150 L1508MS L15010MS L15012MS L15014MS L15016MS L15020MS

185 L18510MS L18512MS L18514MS L18516MS L18520MS

240 L24010MS L24012MS L24014MS L24016MS L24020MS

300 L30012MS L30014MS L30016MS L30020MS

400 L40012MS L40014MS L40016MS L40020MS

500 L50016MS L50020MS

630 L63016MS L63020MS

* Versiones con angulo 45º y 90º a consultar

mm2

0,75 LV075

1,5 LV15

2,5 LV25

4 LV4

6 LV6

10 LV10

16 LV16

25 LV25

35 LV35

50 LV50

70 LV70

95 LV95

120 LV120

150 LV150

185 LV185

240 LV240

300 LV300

400 LV400

500 LV500

630 LV630

mm2 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20

10 702F5 702F6 702F8 702F10 702F12

16 703F5 703F6 703F8 703F10 703F12

25 704F5 704F6 704F8 704F10 704F12

35 705F6 705F8 705F10 705F12 705F14

50 706F6 706F8 706F10 706F12 706F14 706F16

70 707F8 707F10 707F12 707F14 707F16

95 708F8 708F10 708F12 708F14 708F16

120 709F10 709F12 709F14 709F16 709F20

150 710F10 710F12 710F14 710F16 710F20

185 711F12 711F14 711F16 711F20

240 712F10 712F12 712F14 712F16 712F20

300 713F12 713F14 713F16 713F20

* Versiones con angulo 45º y 90º a consultar

Terminales desnudos,  
cobre electrolítico*
10 - 300 mm2, Série F

• Para conductores flexibles / 
extra-flexibles (IEC 60228)

• Disponible con agujero de inspección
• Material: cobre segundo EN13600, 

estañado

ST 31 B Caja con punteras asiladas de 
2,5 mm2 de acuerdo con DIN 46228

ST 32 B Caja con punteras aisladas 
4 - 16 mm2 de acuerdo con DIN 46228

•   50 x 0,5 mm2 • 100 x 1,0 mm2 • 50 x 4 mm2 • 20 x 10 mm2

• 100 x 0,75 mm2 •   50 x 2,5 mm2 • 20 x 6 mm2 • 10 x 16 mm2

• 100 x 1 mm2

K46K4

Finalizador aislado
1,5 - 6 mm2

mm2

• 1,5 - 2,5 1130

• 4 - 6 1150

Unión aislada
0,5 - 6 mm2

mm2

• 0,5 - 1,0 670

• 1,5 - 2,5 680

• 4 - 6 700

Terminales de puntera
0,5 - 6 mm2

mm2

• 0,5 - 1,0 705

• 1,5 - 2,5 710

• 4 - 6 715

Unión aislada 
0,5 - 6 mm2

mm2

• 0,5 - 1,0 720V

• 1,5 - 2,5 730V

• 4 - 6 750V

Terminales faston macho/
hembra 0,5 - 6 mm2

mm2

• 0,5 - 1,0 720AZ

• 1,5 - 2,5 730AZ

• 4 - 6 750AZ

Punteras dobles aisladas
2 x 0,5 - 2 x 16 mm2

mm2 L

• 2 x 0,5 15 8698

• 2 x 0,75
15 8708

17 87010

• 2 x 1
15 8718

17 87110

• 2 x 1,5
16 8728

20 87212

• 2 x 2,5
18,5 87310

21,5 87313

• 2 x 4 23 87412

• 2 x 6 26 87514

• 2 x 10 26 87614

• 2 x 16 30 87714

•	Para uso multiple

Terminales aislador de 0,5 - 6 mm2

mm2 M3 M3,5 M4 M5 M6 M8

• 0,5 - 1,0 6203 62035 6204 6205 6206 6208
• 1,5 - 2,5 6303 63035 6304 6305 6306 6308
• 4 - 6 6504 6505 6506 6508

Terminales faston macho 0,5 - 6 mm2

mm2 • 0,5 - 1,0 • 1,5 - 2,5 • 4 - 6

2,8 x 0,5 8201C

2,8 x 0,8 8201B

4,8 x 0,5 8202B 8302B 8502B

4,8 x 0,8 8203B 8303B 8503B

6,3 x 0,8 820 830 850

Terminales faston hembra 0,5 - 6 mm2

mm2 2,8 x 0,5 2,8 x 0,8 4,8 x 0,5 4,8 x 0,8 6,3 x 0,8 7,7 x 0,5

• 0,5 - 1,0 8201 8201A 8202 8203 720 7208

• 1,5 - 2,5 8301 8301A 8302 8303 730 7308

• 4 - 6 8503 750

Terminales aislados de horquilla 0,5 - 6 mm2

mm2 M3,5 M4 M5 M6 M8

• 0,5 - 1,0 620C35 620C4 620C5 620C6
• 1,5 - 2,5 630C35 630C4 630C5 630C6
• 4 - 6 650C4 650C5 650C6 650C8

K4
K46

0,5 - 2,5 mm2

1,5 - 6 mm2

•	Con muelle de apertura (K4)
•	Un perfil de prensado para 

cada sección (K46)

K301/4K 0,14 - 10 mm2

2 x 0,25 - 2 x 4 mm2

•	Con trinquete
•	Posicionador para prensado

en el punto exacto

K306K 0,08 - 16 mm2

2 x 0,5 - 2 x 6 mm2

•	Con trinquete
•	Posicionador para prensado

en el punto exacto

K28 10 - 50 mm2

2 x 4 - 2 x 16 mm2

•	Con trinquete
•	Prensado trapezoidal

Sección Cable mm2 Sección terminal mm2 M8 M10 M12 M16 M20

16 25 263R8 263R10

25 35 264R8 264R10 264R12

35 50 265R8 265R10 265R12

50 70 266R8 266R10 266R12

70 95 267R8 267R10 267R12

95 120 268R10 268R12 268R16

120 150 269R10 269R12 269R16

150 185 270R10 270R12 270R16 270R20

185 240 271R10 271R12 271R16 271R20

240 300 272R10 272R12 272R16 272R20

300 -- 273R12 273R16 273R20

400 -- 274R12 274R16 274R20

500 -- 275R12 275R16 275R20

Terminales de compresión Al 
16 - 500 mm2

• Dimensiones según DIN46329
• Para conexiones sin tensión según 

DIN EN 60228 e instalaciones 
aéreas según DIN EN 50182

• Material E-AL/brillo
• También disponible terminales sin

sellar según DIN
• Terminales estañados también 

disponibles

Sección Cable mm2 Sección terminal mm2 M8 M10 M12 M16 M20

16 25 363R8 363R10

25 35 364R8 364R10 364R12

35 50 365R8 365R10 365R12

50 70 366R8 366R10 366R12

70 95 367R10 367R12

95 120 368R10 368R12 368R16

120 150 369R12 369R16

150 185 370R12 370R16 370R20

185 240 371R10 371R12 371R16 371R20

240 300 372R10 372R12 372R16 372R20

300 -- 373R12 373R16 373R20

400 -- 374R12

Conexiones bimetálicas Al/Cu 
16 - 300 mm2

• Dimensiones según DIN 46329
• Para conexiones sin tensión de 

cables Al para DIN EN 60228 y 
otros tipos de lineas DIN EN 50182

• Material/superficie: E-AL, cobre 
para EN 13600/brillo

• Para atornillado de conexiones 
de aluminio sin tensión usando 
arandelas de cobre en áreas con 
humedad
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Cu/Al Cu/Al Cu/AlCu/Al

150 mm2 300 mm2

300 mm2

400 mm2 400 mm2

400 mm2

Ø 32 mm Ø 20 mm Ø 65 mm Ø 85 mm

625 mm2 Ø 105 mm

700 bar

Cu/Al

240 mm2

700 bar

50 mm2

Cu/Al Cu/AlCu/Al

Terminales desnudos,
cobre electrolítico*
6 - 630 mm2, Série L

•	Para cables multihilos (IEC 60228)
•	Manguitos para conductores

compactados y conductores
sectoriales - Cu

•	Disponible con agujero de inspección
•	Material: cobre segundo EN13600, 

estañado

Uniones cobre elctrolítico
0,75 - 400 mm2, Série L

•	Para cables multihilos (IEC 60228)
•	Material: cobre segundo EN 

13600, estañado

Sistemas de conexión eléctrica Herramientas manuales de corte y prensado

EK354 6 - 150 mm2

• Para matrices Serie 4
• Cabezal de prensado con diseño estrecho
• Retracción automática
• Bluetooth
• Ligera (2,5 Kg).
• Bateria Li-Ion 10,8 V/1,5 Ah
• Fuerza de prensado: 35 Kn

EK6022 6 - 300 mm2

• Para matrices Serie 22
• Retracción automática
• Sistema de prensado inteligente IPS
• Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
• Fuerza de prensado: 60 Kn

HK6022 6 - 300 mm2

• Hidraúlico con 2 fases de avance
• Retracción automática
• Ligera 3,3 Kg
• Fuerza de apriete: 60 Kn
• Para inserciones intercambiables

Serie 22 (Cobre y Aluminio)

EK12042 10 - 400 mm2

• Para matrices Serie 13
• Cabezal en C con 42 mm de 

apertura
• Sistema de prensado inteligente IPS
• Sistema de retracción automático.
• Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
• Fuerza de prensado: 120 Kn

EK120U 16 - 400 mm2

• Para matrices Serie 13
• Sistema de prensado inteligente IPS
• Retracción automática.
• Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
• Fuerza de prensado: 120 Kn

HK120U 16 - 400 mm2

• Hidraúlico con 2 fases de avance
• Retroceso automático
• Ligera: 5,2 kg
• Fueza de prensado: 120 Kn
• Para las inserciones intercambiables

de la Serie 13 (Cobre y Aluminio)
• También trabaja con sistema EDF

Herramientas electro-hidraulicas de prensado (también disponibles con baterias MAKITA)

EKM60ID 240 mm2

• Cilindro telescópico de 2 potencias
• Especialmente diseñada para

cables felxibles
• Sistema de prensado inteligente IPS
• Bateria Li-Ion 10,8 V/1,5 Ah
• Fuerza de prensado: 30-60 Kn

ES32 max. Ø 32 mm

• Corte de cables multihilos de 
cobre y de aluminio y extraflexi-
bles (versión F)

• Bateria Li-Ion 18 V/2.0 Ah
• Fuerza de corte: 15 Kn

ES20 max. Ø 20 mm

• Para corte de cables Al/St (ACSR) 
cobre, aluminio o acero, como 
cables armados

• Bateria Li-Ion 18 V/2.0 Ah
• Fuerza de corte: 15 Kn

ES65 max. Ø 65 mm

• Corte de calbes ligeramente 
armados de cobre y aluminio 
(dependiendo del tipo de cable), 
adecuado para cables extra-flexibles

• Mecanismo innovador de apertura
• Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
• Fuerza de corte: 40 Kn

ESG85 max. Ø 85 mm

• Corte de cables ligeramente 
armados de cobre y aluminio 
(dependiendo del tipo de cable)

• Dispositivos especiales para 
máxima seguridad del usuario

• Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
• Fuerza de corte: 60 Kn

Herramientas electro-hidraulicas de corte (también disponibles con baterias MAKITA)

SDG105 max. Ø 105 mm

• Cabezal hidraulico de corte
• Corte de cables armados de cobre 

y aluminio
• Fuerza de corte: 120 Kn

PK25/2 16 - 625 mm2

• Cabezal hidraúlico de prensado
• Para matrices de acuerdo con 

norma DIN 48083, hoja 3, serie 25
• Fuerza de empuje: 250 Kn

AHP700L Centro de prensado 
portatil

• Para prensado, corte y perforado
• Sistema IPS/ultra ligera/recarga rápida
• LED multifuncional, comunicable con PC
• 2 x Baterias Li-Ion 18 V/3.0 Ah
• Presión de trabajo max.: 700 Bar

EK60UNV

•	Un cabezal para prensar, cortar y 
perforar chapa

•	retracción manual con función de 
memoria (MRS+) para prensados 
repetitivos de la misma sección

•	Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah

Cabezales de prensado y corte para pistónKlauke Multi Herramientas hidraúlicas de prensado

Bomba de pié FHP2

• Hidraúlico de 2 fases
• Retracción manual en caso de 

necesidad, incluson en alta presión
• Diseño robusto
• Presión máxima de operación: 

700 Bar

K3 0,5 - 16 mm2

•	Prensado de puntas
•	Diseño ergonómico
•	Nuevo modelo

K507 0,5 - 10 mm2

•	Inlcuye mordazas inter-
cambiables, alojadas en
el mango

0,5 - 6 mm2

0,5 - 10 mm2

0,5 - 10 mm2
Para puntas y puntas doblesPara punteras

Herramientas manuales de prensado

Punteras aisladas 0,14 - 25 mm2 de acuerdo con DIN 46228

mm2 L mm2 L mm2 L

• 0,14
10,4 166/6

• 1,5

11,5 172/6
• 6

20,0 175/12

12,4 166/8 13,5 172/8 26,0 175/18

• 0,25
11,0 167/6 16,4 172/10

• 10
21,0 176/12

13,0 167/8 18,4 172/12 27,0 176/18

• 0,34
11,0 168/6 22,8 172/18

• 16
23,5 177/12

13,0 168/8

• 2,5

14,5 173/8 29,0 177/18

• 0,5
11,0 169/6 19,0 173/12

• 25

28,0 178/16

13,0 169/8 24,0 173/18 30,0 178/18

• 0,75
11,5 170/6

• 4

16,5 174/10 34,0 178/22

13,5 170/8 20,0 174/12

• 1
11,5 171/6 25,5 174/18

13,5 171/8

Terminales aislados

EK50ML 0,14 - 50 mm2

•	Para matrices Serie 50
•	Prensado electrico con ajuste 

manual
•	Retracción automática.
•	Peso ligero (0,96 Kg)
•	Fuerza de prensado: 15 Kn

Klauke Micro Centro prensado

Armado

K106/2 max. Ø 62 mm

• Trinquete para reducir esfuerzos
• Diametro de corte max: 62 mm

K105/1 max. Ø 26 mm

• Longitud 350-520 con los brazos 
extendidos

• También para cables multi hilos 
DIN EN 60228 Classe 5

Herramientas manuales de corte para cables de cobre y aluminioHerramientas manuales para prensado de terminales pelados tubulares y puntas

K2 0,75 - 16 mm2

• Prensado por punzonado
• Con trinquete

K05L
K06L
K09L

10 - 70 mm2

10 - 120 mm2

25 - 150 mm2

• Prensado hexagonal
• Ajuste sincronizado de las matrices

K118 max. Ø 12 mm

• Gran versatilidad gracias a los 2 
perfiles de corte/pelado

• Para cables tierra, multi hilos

mm2 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20

6 L65MS L66MS L68MS L610MS L612MS

10 L105MS L106MS L108MS L1010MS L1012MS

16 L165MS L166MS L168MS L1610MS L1612MS

25 L255MS L256MS L258MS L2510MS L2512MS L2514MS

35 L356MS L358MS L3510MS L3512MS L3514MS L3516MS

50 L506MS L508MS L5010MS L5012MS L5014MS L5016MS L5020MS

70 L706MS L708MS L7010MS L7012MS L7014MS L7016MS L7020MS

95 L958MS L9510MS L9512MS L9514MS L9516MS L9520MS

120 L1208MS L12010MS L12012MS L12014MS L12016MS L12020MS

150 L1508MS L15010MS L15012MS L15014MS L15016MS L15020MS

185 L18510MS L18512MS L18514MS L18516MS L18520MS

240 L24010MS L24012MS L24014MS L24016MS L24020MS

300 L30012MS L30014MS L30016MS L30020MS

400 L40012MS L40014MS L40016MS L40020MS

500 L50016MS L50020MS

630 L63016MS L63020MS

* Versiones con angulo 45º y 90º a consultar

mm2

0,75 LV075

1,5 LV15

2,5 LV25

4 LV4

6 LV6

10 LV10

16 LV16

25 LV25

35 LV35

50 LV50

70 LV70

95 LV95

120 LV120

150 LV150

185 LV185

240 LV240

300 LV300

400 LV400

500 LV500

630 LV630

mm2 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20

10 702F5 702F6 702F8 702F10 702F12

16 703F5 703F6 703F8 703F10 703F12

25 704F5 704F6 704F8 704F10 704F12

35 705F6 705F8 705F10 705F12 705F14

50 706F6 706F8 706F10 706F12 706F14 706F16

70 707F8 707F10 707F12 707F14 707F16

95 708F8 708F10 708F12 708F14 708F16

120 709F10 709F12 709F14 709F16 709F20

150 710F10 710F12 710F14 710F16 710F20

185 711F12 711F14 711F16 711F20

240 712F10 712F12 712F14 712F16 712F20

300 713F12 713F14 713F16 713F20

* Versiones con angulo 45º y 90º a consultar

Terminales desnudos,
cobre electrolítico*
10 - 300 mm2, Série F

•	Para conductores flexibles / 
extra-flexibles (IEC 60228)

•	Disponible con agujero de inspección
•	Material: cobre segundo EN13600, 

estañado

ST 31 B Caja con punteras asiladas de 
2,5 mm2 de acuerdo con DIN 46228

ST 32 B Caja con punteras aisladas 
4 - 16 mm2 de acuerdo con DIN 46228

•   50 x 0,5 mm2 • 100 x 1,0 mm2 • 50 x 4 mm2 • 20 x 10 mm2

• 100 x 0,75 mm2 •   50 x 2,5 mm2 • 20 x 6 mm2 • 10 x 16 mm2

• 100 x 1 mm2

K46K4

Finalizador aislado
1,5 - 6 mm2

mm2

• 1,5 - 2,5 1130

• 4 - 6 1150

Unión aislada
0,5 - 6 mm2

mm2

• 0,5 - 1,0 670

• 1,5 - 2,5 680

• 4 - 6 700

Terminales de puntera
0,5 - 6 mm2

mm2

• 0,5 - 1,0 705

• 1,5 - 2,5 710

• 4 - 6 715

Unión aislada 
0,5 - 6 mm2

mm2

• 0,5 - 1,0 720V

• 1,5 - 2,5 730V

• 4 - 6 750V

Terminales faston macho/
hembra 0,5 - 6 mm2

mm2

• 0,5 - 1,0 720AZ

• 1,5 - 2,5 730AZ

• 4 - 6 750AZ

Punteras dobles aisladas
2 x 0,5 - 2 x 16 mm2

mm2 L

• 2 x 0,5 15 8698

• 2 x 0,75
15 8708

17 87010

• 2 x 1
15 8718

17 87110

• 2 x 1,5
16 8728

20 87212

• 2 x 2,5
18,5 87310

21,5 87313

• 2 x 4 23 87412

• 2 x 6 26 87514

• 2 x 10 26 87614

• 2 x 16 30 87714

•	Para uso multiple

Terminales aislador de 0,5 - 6 mm2

mm2 M3 M3,5 M4 M5 M6 M8

• 0,5 - 1,0 6203 62035 6204 6205 6206 6208
• 1,5 - 2,5 6303 63035 6304 6305 6306 6308
• 4 - 6 6504 6505 6506 6508

Terminales faston macho 0,5 - 6 mm2

mm2 • 0,5 - 1,0 • 1,5 - 2,5 • 4 - 6

2,8 x 0,5 8201C

2,8 x 0,8 8201B

4,8 x 0,5 8202B 8302B 8502B

4,8 x 0,8 8203B 8303B 8503B

6,3 x 0,8 820 830 850

Terminales faston hembra 0,5 - 6 mm2

mm2 2,8 x 0,5 2,8 x 0,8 4,8 x 0,5 4,8 x 0,8 6,3 x 0,8 7,7 x 0,5

• 0,5 - 1,0 8201 8201A 8202 8203 720 7208

• 1,5 - 2,5 8301 8301A 8302 8303 730 7308

• 4 - 6 8503 750

Terminales aislados de horquilla 0,5 - 6 mm2

mm2 M3,5 M4 M5 M6 M8

• 0,5 - 1,0 620C35 620C4 620C5 620C6
• 1,5 - 2,5 630C35 630C4 630C5 630C6
• 4 - 6 650C4 650C5 650C6 650C8

K4
K46

0,5 - 2,5 mm2

1,5 - 6 mm2

•	Con muelle de apertura (K4)
•	Un perfil de prensado para 

cada sección (K46)

K301/4K 0,14 - 10 mm2

2 x 0,25 - 2 x 4 mm2

•	Con trinquete
•	Posicionador para prensado

en el punto exacto

K306K 0,08 - 16 mm2

2 x 0,5 - 2 x 6 mm2

•	Con trinquete
•	Posicionador para prensado

en el punto exacto

K28 10 - 50 mm2

2 x 4 - 2 x 16 mm2

•	Con trinquete
•	Prensado trapezoidal

Sección Cable mm2 Sección terminal mm2 M8 M10 M12 M16 M20

16 25 263R8 263R10

25 35 264R8 264R10 264R12

35 50 265R8 265R10 265R12

50 70 266R8 266R10 266R12

70 95 267R8 267R10 267R12

95 120 268R10 268R12 268R16

120 150 269R10 269R12 269R16

150 185 270R10 270R12 270R16 270R20

185 240 271R10 271R12 271R16 271R20

240 300 272R10 272R12 272R16 272R20

300 -- 273R12 273R16 273R20

400 -- 274R12 274R16 274R20

500 -- 275R12 275R16 275R20

Terminales de compresión Al
16 - 500 mm2

•	Dimensiones según DIN46329
•	Para conexiones sin tensión según 

DIN EN 60228 e instalaciones 
aéreas según DIN EN 50182

•	Material E-AL/brillo
•	También disponible terminales sin

sellar según DIN
•	Terminales estañados también 

disponibles

Sección Cable mm2 Sección terminal mm2 M8 M10 M12 M16 M20

16 25 363R8 363R10

25 35 364R8 364R10 364R12

35 50 365R8 365R10 365R12

50 70 366R8 366R10 366R12

70 95 367R10 367R12

95 120 368R10 368R12 368R16

120 150 369R12 369R16

150 185 370R12 370R16 370R20

185 240 371R10 371R12 371R16 371R20

240 300 372R10 372R12 372R16 372R20

300 -- 373R12 373R16 373R20

400 -- 374R12

Conexiones bimetálicas Al/Cu
16 - 300 mm2

•	Dimensiones según DIN 46329
•	Para conexiones sin tensión de 

cables Al para DIN EN 60228 y 
otros tipos de lineas DIN EN 50182

•	Material/superficie: E-AL, cobre
para EN 13600/brillo

•	Para atornillado de conexiones 
de aluminio sin tensión usando 
arandelas de cobre en áreas con 
humedad
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Cu/Al Cu/Al Cu/AlCu/Al

150 mm2 300 mm2

300 mm2

400 mm2 400 mm2

400 mm2

Ø 32 mm Ø 20 mm Ø 65 mm Ø 85 mm

625 mm2 Ø 105 mm

700 bar

Cu/Al

240 mm2

700 bar

50 mm2

Cu/Al Cu/AlCu/Al

Terminales desnudos,
cobre electrolítico*
6 - 630 mm2, Série L

•	Para cables multihilos (IEC 60228)
•	Manguitos para conductores

compactados y conductores
sectoriales - Cu

•	Disponible con agujero de inspección
•	Material: cobre segundo EN13600, 

estañado

Uniones cobre elctrolítico
0,75 - 400 mm2, Série L

•	Para cables multihilos (IEC 60228)
•	Material: cobre segundo EN 

13600, estañado

Sistemas de conexión eléctrica Herramientas manuales de corte y prensado

EK354 6 - 150 mm2

•	Para matrices Serie 4
•	Cabezal de prensado con diseño estrecho
•	Retracción automática
•	Bluetooth
•	Ligera (2,5 Kg).
•	Bateria Li-Ion 10,8 V/1,5 Ah
•	Fuerza de prensado: 35 Kn

EK6022 6 - 300 mm2

•	Para matrices Serie 22
•	Retracción automática
•	Sistema de prensado inteligente IPS
•	Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
•	Fuerza de prensado: 60 Kn

HK6022 6 - 300 mm2

•	Hidraúlico con 2 fases de avance
•	Retracción automática
•	Ligera 3,3 Kg
•	Fuerza de apriete: 60 Kn
•	Para inserciones intercambiables

Serie 22 (Cobre y Aluminio)

EK12042 10 - 400 mm2

•	Para matrices Serie 13
•	Cabezal en C con 42 mm de 

apertura
•	Sistema de prensado inteligente IPS
•	Sistema de retracción automático.
•	Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
•	Fuerza de prensado: 120 Kn

EK120U 16 - 400 mm2

•	Para matrices Serie 13
•	Sistema de prensado inteligente IPS
•	Retracción automática.
•	Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
•	Fuerza de prensado: 120 Kn

HK120U 16 - 400 mm2

•	Hidraúlico con 2 fases de avance
•	Retroceso automático
•	Ligera: 5,2 kg
•	Fueza de prensado: 120 Kn
•	Para las inserciones intercambiables

de la Serie 13 (Cobre y Aluminio)
•	También trabaja con sistema EDF

Herramientas electro-hidraulicas de prensado (también disponibles con baterias MAKITA)

EKM60ID 240 mm2

•	Cilindro telescópico de 2 potencias
•	Especialmente diseñada para

cables felxibles
•	Sistema de prensado inteligente IPS
•	Bateria Li-Ion 10,8 V/1,5 Ah
•	Fuerza de prensado: 30-60 Kn

ES32 max. Ø 32 mm

•	Corte de cables multihilos de 
cobre y de aluminio y extraflexi-
bles (versión F)

•	Bateria Li-Ion 18 V/2.0 Ah
•	Fuerza de corte: 15 Kn

ES20 max. Ø 20 mm

•	Para corte de cables Al/St (ACSR) 
cobre, aluminio o acero, como 
cables armados

•	Bateria Li-Ion 18 V/2.0 Ah
•	Fuerza de corte: 15 Kn

ES65 max. Ø 65 mm

•	Corte de calbes ligeramente 
armados de cobre y aluminio 
(dependiendo del tipo de cable),
adecuado para cables extra-flexibles

•	Mecanismo innovador de apertura
•	Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
•	Fuerza de corte: 40 Kn

ESG85 max. Ø 85 mm

•	Corte de cables ligeramente 
armados de cobre y aluminio 
(dependiendo del tipo de cable)

•	Dispositivos especiales para
máxima seguridad del usuario

•	Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah
•	Fuerza de corte: 60 Kn

Herramientas electro-hidraulicas de corte (también disponibles con baterias MAKITA)

SDG105 max. Ø 105 mm

•	Cabezal hidraulico de corte
•	Corte de cables armados de cobre 

y aluminio
•	Fuerza de corte: 120 Kn

PK25/2 16 - 625 mm2

•	Cabezal hidraúlico de prensado
•	Para matrices de acuerdo con 

norma DIN 48083, hoja 3, serie 25
•	Fuerza de empuje: 250 Kn

AHP700L Centro de prensado 
portatil

•	Para prensado, corte y perforado
•	Sistema IPS/ultra ligera/recarga rápida
•	LED multifuncional, comunicable con PC
•	2 x Baterias Li-Ion 18 V/3.0 Ah
•	Presión de trabajo max.: 700 Bar

EK60UNV

•	Un cabezal para prensar, cortar y 
perforar chapa

•	retracción manual con función de 
memoria (MRS+) para prensados 
repetitivos de la misma sección

•	Bateria Li-Ion 18 V/5 Ah

Cabezales de prensado y corte para pistónKlauke Multi Herramientas hidraúlicas de prensado

Bomba de pié FHP2

•	Hidraúlico de 2 fases
•	Retracción manual en caso de 

necesidad, incluson en alta presión
•	Diseño robusto
•	Presión máxima de operación: 

700 Bar

K3 0,5 - 16 mm2

• Prensado de puntas
• Diseño ergonómico
• Nuevo modelo

K507 0,5 - 10 mm2

• Inlcuye mordazas inter-
cambiables, alojadas en 
el mango

0,5 - 6 mm2

0,5 - 10 mm2

0,5 - 10 mm2
Para puntas y puntas doblesPara punteras

Herramientas manuales de prensado

Punteras aisladas 0,14 - 25 mm2 de acuerdo con DIN 46228

mm2 L mm2 L mm2 L

• 0,14
10,4 166/6

• 1,5

11,5 172/6
• 6

20,0 175/12

12,4 166/8 13,5 172/8 26,0 175/18

• 0,25
11,0 167/6 16,4 172/10

• 10
21,0 176/12

13,0 167/8 18,4 172/12 27,0 176/18

• 0,34
11,0 168/6 22,8 172/18

• 16
23,5 177/12

13,0 168/8

• 2,5

14,5 173/8 29,0 177/18

• 0,5
11,0 169/6 19,0 173/12

• 25

28,0 178/16

13,0 169/8 24,0 173/18 30,0 178/18

• 0,75
11,5 170/6

• 4

16,5 174/10 34,0 178/22

13,5 170/8 20,0 174/12

• 1
11,5 171/6 25,5 174/18

13,5 171/8

Terminales aislados

EK50ML 0,14 - 50 mm2

•	Para matrices Serie 50
•	Prensado electrico con ajuste 

manual
•	Retracción automática.
•	Peso ligero (0,96 Kg)
•	Fuerza de prensado: 15 Kn

Klauke Micro Centro prensado

Armado

K106/2 max. Ø 62 mm

•	Trinquete para reducir esfuerzos
•	Diametro de corte max: 62 mm

K105/1 max. Ø 26 mm

•	Longitud 350-520 con los brazos 
extendidos

•	También para cables multi hilos 
DIN EN 60228 Classe 5

Herramientas manuales de corte para cables de cobre y aluminioHerramientas manuales para prensado de terminales pelados tubulares y puntas

K2 0,75 - 16 mm2

•	Prensado por punzonado
•	Con trinquete

K05L
K06L
K09L

10 - 70 mm2

10 - 120 mm2

25 - 150 mm2

•	Prensado hexagonal
•	Ajuste sincronizado de las matrices

K118 max. Ø 12 mm

•	Gran versatilidad gracias a los 2 
perfiles de corte/pelado

•	Para cables tierra, multi hilos

mm2 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20

6 L65MS L66MS L68MS L610MS L612MS

10 L105MS L106MS L108MS L1010MS L1012MS

16 L165MS L166MS L168MS L1610MS L1612MS

25 L255MS L256MS L258MS L2510MS L2512MS L2514MS

35 L356MS L358MS L3510MS L3512MS L3514MS L3516MS

50 L506MS L508MS L5010MS L5012MS L5014MS L5016MS L5020MS

70 L706MS L708MS L7010MS L7012MS L7014MS L7016MS L7020MS

95 L958MS L9510MS L9512MS L9514MS L9516MS L9520MS

120 L1208MS L12010MS L12012MS L12014MS L12016MS L12020MS

150 L1508MS L15010MS L15012MS L15014MS L15016MS L15020MS

185 L18510MS L18512MS L18514MS L18516MS L18520MS

240 L24010MS L24012MS L24014MS L24016MS L24020MS

300 L30012MS L30014MS L30016MS L30020MS

400 L40012MS L40014MS L40016MS L40020MS

500 L50016MS L50020MS

630 L63016MS L63020MS

* Versiones con angulo 45º y 90º a consultar

mm2

0,75 LV075

1,5 LV15

2,5 LV25

4 LV4

6 LV6

10 LV10

16 LV16

25 LV25

35 LV35

50 LV50

70 LV70

95 LV95

120 LV120

150 LV150

185 LV185

240 LV240

300 LV300

400 LV400

500 LV500

630 LV630

mm2 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20

10 702F5 702F6 702F8 702F10 702F12

16 703F5 703F6 703F8 703F10 703F12

25 704F5 704F6 704F8 704F10 704F12

35 705F6 705F8 705F10 705F12 705F14

50 706F6 706F8 706F10 706F12 706F14 706F16

70 707F8 707F10 707F12 707F14 707F16

95 708F8 708F10 708F12 708F14 708F16

120 709F10 709F12 709F14 709F16 709F20

150 710F10 710F12 710F14 710F16 710F20

185 711F12 711F14 711F16 711F20

240 712F10 712F12 712F14 712F16 712F20

300 713F12 713F14 713F16 713F20

* Versiones con angulo 45º y 90º a consultar

Terminales desnudos,
cobre electrolítico*
10 - 300 mm2, Série F

•	Para conductores flexibles / 
extra-flexibles (IEC 60228)

•	Disponible con agujero de inspección
•	Material: cobre segundo EN13600, 

estañado

ST 31 B Caja con punteras asiladas de  
2,5 mm2 de acuerdo con DIN 46228

ST 32 B Caja con punteras aisladas  
4 - 16 mm2 de acuerdo con DIN 46228

•   50 x 0,5 mm2 • 100 x 1,0 mm2 • 50 x 4 mm2 • 20 x 10 mm2

• 100 x 0,75 mm2 •   50 x 2,5 mm2 • 20 x 6 mm2 • 10 x 16 mm2

• 100 x 1 mm2

K46K4

Finalizador aislado
1,5 - 6 mm2

mm2

• 1,5 - 2,5 1130

• 4 - 6 1150

Unión aislada
0,5 - 6 mm2

mm2

• 0,5 - 1,0 670

• 1,5 - 2,5 680

• 4 - 6 700

Terminales de puntera
0,5 - 6 mm2

mm2

• 0,5 - 1,0 705

• 1,5 - 2,5 710

• 4 - 6 715

Unión aislada  
0,5 - 6 mm2

mm2

• 0,5 - 1,0 720V

• 1,5 - 2,5 730V

• 4 - 6 750V

Terminales faston macho/ 
hembra 0,5 - 6 mm2

mm2

• 0,5 - 1,0 720AZ

• 1,5 - 2,5 730AZ

• 4 - 6 750AZ

Punteras dobles aisladas 
2 x 0,5 - 2 x 16 mm2

mm2 L

• 2 x 0,5 15 8698

• 2 x 0,75
15 8708

17 87010

• 2 x 1
15 8718

17 87110

• 2 x 1,5
16 8728

20 87212

• 2 x 2,5
18,5 87310

21,5 87313

• 2 x 4 23 87412

• 2 x 6 26 87514

• 2 x 10 26 87614

• 2 x 16 30 87714

• Para uso multiple

Terminales aislador de 0,5 - 6 mm2

mm2 M3 M3,5 M4 M5 M6 M8

• 0,5 - 1,0 6203 62035 6204 6205 6206 6208
• 1,5 - 2,5 6303 63035 6304 6305 6306 6308
• 4 - 6 6504 6505 6506 6508

Terminales faston macho 0,5 - 6 mm2

mm2 • 0,5 - 1,0 • 1,5 - 2,5 • 4 - 6

2,8 x 0,5 8201C

2,8 x 0,8 8201B

4,8 x 0,5 8202B 8302B 8502B

4,8 x 0,8 8203B 8303B 8503B

6,3 x 0,8 820 830 850

Terminales faston hembra 0,5 - 6 mm2

mm2 2,8 x 0,5 2,8 x 0,8 4,8 x 0,5 4,8 x 0,8 6,3 x 0,8 7,7 x 0,5

• 0,5 - 1,0 8201 8201A 8202 8203 720 7208

• 1,5 - 2,5 8301 8301A 8302 8303 730 7308

• 4 - 6 8503 750

Terminales aislados de horquilla 0,5 - 6 mm2

mm2 M3,5 M4 M5 M6 M8

• 0,5 - 1,0 620C35 620C4 620C5 620C6
• 1,5 - 2,5 630C35 630C4 630C5 630C6
• 4 - 6 650C4 650C5 650C6 650C8

K4
K46

0,5 - 2,5 mm2

1,5 - 6 mm2

• Con muelle de apertura (K4)
• Un perfil de prensado para 

cada sección (K46)

K301/4K 0,14 - 10 mm2

2 x 0,25 - 2 x 4 mm2

• Con trinquete
• Posicionador para prensado 

en el punto exacto

K306K 0,08 - 16 mm2

2 x 0,5 - 2 x 6 mm2

• Con trinquete
• Posicionador para prensado 

en el punto exacto

K28 10 - 50 mm2

2 x 4 - 2 x 16 mm2

• Con trinquete
• Prensado trapezoidal

Sección Cable mm2 Sección terminal mm2 M8 M10 M12 M16 M20

16 25 263R8 263R10

25 35 264R8 264R10 264R12

35 50 265R8 265R10 265R12

50 70 266R8 266R10 266R12

70 95 267R8 267R10 267R12

95 120 268R10 268R12 268R16

120 150 269R10 269R12 269R16

150 185 270R10 270R12 270R16 270R20

185 240 271R10 271R12 271R16 271R20

240 300 272R10 272R12 272R16 272R20

300 -- 273R12 273R16 273R20

400 -- 274R12 274R16 274R20

500 -- 275R12 275R16 275R20

Terminales de compresión Al
16 - 500 mm2

•	Dimensiones según DIN46329
•	Para conexiones sin tensión según 

DIN EN 60228 e instalaciones 
aéreas según DIN EN 50182

•	Material E-AL/brillo
•	También disponible terminales sin

sellar según DIN
•	Terminales estañados también 

disponibles

Sección Cable mm2 Sección terminal mm2 M8 M10 M12 M16 M20

16 25 363R8 363R10

25 35 364R8 364R10 364R12

35 50 365R8 365R10 365R12

50 70 366R8 366R10 366R12

70 95 367R10 367R12

95 120 368R10 368R12 368R16

120 150 369R12 369R16

150 185 370R12 370R16 370R20

185 240 371R10 371R12 371R16 371R20

240 300 372R10 372R12 372R16 372R20

300 -- 373R12 373R16 373R20

400 -- 374R12

Conexiones bimetálicas Al/Cu
16 - 300 mm2

•	Dimensiones según DIN 46329
•	Para conexiones sin tensión de 

cables Al para DIN EN 60228 y 
otros tipos de lineas DIN EN 50182

•	Material/superficie: E-AL, cobre
para EN 13600/brillo

•	Para atornillado de conexiones 
de aluminio sin tensión usando 
arandelas de cobre en áreas con 
humedad

BRBESTOFR18_ES_1018.indd   2 17.10.18   12:17



4x

2x

1x

1x

2x

GT-12A GT-55 CM-450GT-16 GT-85 CM-660

7904E7804E

Grandes marcas para tu exito:

©
 2

01
8 

G
us

ta
v 

K
la

uk
e 

G
m

bH
. A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

. S
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t n
ot

ic
e.

 B
R

B
E

S
TO

FL
18

E
S

 1
.0

00
 1

0/
18

 I

Herramientas aisladas VDE

Maletines y Estuches

Cortacables y complementos

Cortacables VDE
KL010210IS

•	Ideal para cables de cobre y 
aluminio

•	Posición de corte ajustable
•	Abertura hasta 25
•	Longitud: 210 mm

Alicates pelacables 
KL760180IS

•	Pelacables automático aislado,
para cables flexibles y rigidos 
0,2 - 6 mm

•	Corte longitudinal regulable de 
5 -12 mm

Bolsa técnica profesional
KL905B15, 15 un

•	Bolsa de herramientas y de 
ordenador

•	Equipado con herramientas VDE 
y estandar

•	Material de Nylon ultra resistente

Detector de pares y generador 
de tonos 
50605041 (701K-G)

•	Para identificación individual de
cables y conductores de líneas 
telefónicas

•	Test de polaridad
•	Test de continuidad

NC-100 Netcat verificador
52024541

•	Tester de pares rotos (UTP, STP) 
y cables coaxiales

•	Continuidad de Cable, 
Identificar Red Activa, Defectos
de Cableado, Circuito Abierto, 
Cortocircuito

Alicate cravação fichas RJ
50455753

•	Herramienta de prensado para
apretar las dos piezas de 
conectores 4,6 y 8 vias

•	No precisa cambiar las matrices
•	Corta y pela cabos

Alicate de prensado coaxial 
SealTite® ProM
PA1559

•	Prensado por compresión RCA,
BNC y  puntas conectores TV "F"

Maletín duro de herramientas 
profesional
KL830B22, 22 un

•	Maletín de herramientas rígido
•	Equipado con 22 herramientas 

VDE 1000V y estandar
•	Material: ABS anti impactos

Estuche completo de puntas 1/4“ 
KL361, 28 un

•	Llave carraca direccional 1/4"
•	16 puntas, 1 adaptador cambio 

rápido
•	Pomo "smart", 7 llaves de tubo
•	2 extensiones 75mm, 150 mm

Cortacables
con cuchilla recta
con cuchilla curva

KL745GK
KL745HK

•	Rápido, preciso y seguro, para 
todo tipo de cables de 4 - 28 mm

•	Profundidad de corte sin dañar 
conducto interno

•	Incluyen cuchilla repuesto

Destornillador VDE 
(PZ1/PZ2, PM1/PM2)

Pozidriv Plus/Minus

•	80 x PZ1 
(KL120PZ1IS)

•	100 x PZ2 
(KL120PZ2IS)

•	80 x Z1 
(KL130PM1IS) 

•	100 x Z2 
(KL130PM2IS)

•	Para equipamiento

Kit de destornilladores VDE
KL390IS, 6 pcs

•	Ranura cruz (phillips): 
80 x PH1 / 100 x PH2 

•	Plano: 2,5 x 0,4 x 75 / 
4,0 x 0,8 x 100 / 5,5 x 1,0 x 125 mm

•	Detector de tensión unipolar 
150V - 250V

Destornillador con puntas 
intercambiables
KL180B6

•	8 puntas intercambiables
guardadas en el pomo

•	Compacto, versatil y ergonómico

Conjunto
KL301IS, 13 un

•	hojas destornillador intercam-
biables IEC con empuñadura
universal, incluye detector de 
tensión GT11

Estuche aislado 1/2"
KL1300IS12B20, 20 un

•	Adecuado para uso en tensión
•	Aislado según EN 60900
•	Protegido por 2 componentes

Aparatos de Test y medición

Detector de tensión sin contacto

•	Con auto-test automático
GT-12A: Gama: 
50 - 1000 V AC CAT IV / 1000 V
GT-16: Gama: 
5 - 1000 V AC CAT IV / 1000 V

Verificador de tensión

•	Luz LED para iluminación de punto 
de medición

•	Display con tensión AC y DC
•	Test fase unipolar, óptico y 

acustico
•	Test diodo

Pinza amperimétrica True RMS

•	Medición de amperaje AC, tensión 
AC/DC

•	RMS verdadero para la medición 
más adecuada en caso de armónicos

•	Uso rápido y facil
•	Apagado automático para una 

mayor vida útil de la batería

Guias pasa cables

Dura Spinner

• Guia de polyester fina y 
extremadamente robusta

• Incluye kit de accesorios
• Caja en ABS resistente

Ø Longitud
3,8 mm 20 m 52074600
3,8 mm 30 m 52074650

Guias de acero MagnumPRO™

• Con caja enrolladora para uso y 
recogida mas fácil

• Acabado de guia optimizado para 
menor fricción

Ø
20 m 52041709
38 m 52041741
73 m 52041743

Easy Roller

• Base ultra ligera para desenrrollar 
cables de bobinas

52074600 52074650
Ø 200 - 700 mm

Longitud 500 mm 700 mm
Carga 200 kg 250 kg
Peso 10 kg 11 kg

Instrumentos de Medida para Mt y AT

Broca cónica
50069900

• Haz agujeros sin rebaba en metal, 
acero, plástico y tubos

• Estuche con 3 medidas 4 - 30 mm 

Saca bocados y corte de chapa

Sierras de campana

Brocas cónicasSaca Bocados y corte de chapa

Bomba hidráulica
Kwik Draw™ 7804E
Kwik Draw 90™ 7904E

50342916
50342991

• Agujeros redondos según ISO 63 
(Ø 64 mm)

• Agujeros especiales hasta max. 
68 x 68 ó 35 x 65 mm

LS 50 FLEX
Bomba electro hidráulica

• Agujeros redondos hasta 
143,7 mm

• Agujeros especiales hasta 
104,8 x 104,8 mm

• Bateria Li-Ion 18V / 3,0 Ah
• Fuerza de perforación: 60 Kn

Estuche de sierras de corona electro
52059295 SET

• Para acero, hierro fundido, latón, 
aluminio, fibra de vidrio, madera 
y plástico

• Profundidad de corte: 40 - 45 mm

Dimensión de punzado Espesor 
max 

Material
mm

Conjunto
completo

Dimen-
sión real 

mm

Normaliz-
ado

Pg ISO

12,5 7 12 1,5 50067273

15,2 9 2,0 50319892

16,2 16 2,0 50351770

18,6 11 2,0 50319906

20,4 13 20 2,0 50319914

22,5 16 2,0 50319620

25,4 25 2,0 50351788

28,3 21 3,0 50319639

28,3 21 2,0 50319930

30,5 2,0 50365088

30,5 3,0 50602462

32,5 32 3,0 50351796

Dimensión de punzado Espesor 
max 

Material
mm

Conjunto
completo

Dimen-
sión real 

mm

Normaliz-
ado

Pg ISO

34,6 3,0 50319647

37,0 29 3,0 50319957

40,5 40 3,0 50351800

43,2 3,0 50319655

47,0 36 3,0 50319965

49,6 3,0 50319663

50,8 50 3,0 50351818

54,0 42 3,0 50361716

60,0 48 3,0 50319981

61,5 3,0 50319671

64,0 63 3,0 50351826

Saca-bocados
SLUG-BUSTER®

• Adecuado para acero 
macizo, plástico y  
aluminio hasta 3,5 mm

•	Otros modelos para 144, 
en inox y para cuadrado y 
rectangular

Saca-bocados SPEED PUNCHTM

• 3 veces mas rápido que el sistema 
convencional

• Facil de manejo, rentabilidad de 
tiempo gracias al sistema 
"Speed Lock"

• Sin necesidad de roscado

DVM-80UVK Voltimetro universal 
/ Control de fase

• Adecuado para cables de líneas 
aereas y subterraneas

• Medición digital en Kilovoltios
• Visor retroiluminado, precisión de 

lectura 1%
• Memorización del valor pico

HVA-2000  
Amperímetro digital de AT

• Visor grande y luminoso
• Medidas rápidas
• Adecuado para cables de líneas 

aereas y subterraneas de ahsta 70 mm
• Facil de usar
• Memoriza las 4 últimas lecturas

VW-20HFR 
Detector personal de tensión

• Detección y avisador de campos 
eléctricos

• Activación de alrama a distancia 
creciente conforme al nivel de tensión

• Para una tensión de 4 Kv AC ó 
aviso y activado a 2,13 m

Multímetro digital DM-200A

•	Selección automática o manual 
de la unidad de medida (Tensión, 
Intensidad, Resitencia y Frecuencia)

•	Señal acústica y visual en caso 
de error de medición

•	Test de Diodo y continuidad

Multimetro PDMM-20

•	Selección automática de la unidad 
de medida (Tensión o Resistencia)

•	Medición de tensión AC/DC
•	Detección de Tensión sin contacto 

para la identificación de Fases

Lo Mejor de
Klauke

Sistemas de conexión eléctrica  Herramientas  Aparatos de medida

www.klauke.com

Plano

Phillips

Pozidriv

TORX®

Estuche SlugBuster®

ISO 16-63

• Para Acero macizo (ST37), 
plástico y aluminio hasta 3,5 mm 
de espesor.

• Inluye llave de carraca

KLAUKE IBERIA, S.L.
Domicilio Socal:
C/Cabo de la Nao 7
28500 - Arganda del Rey (Madrid)

Telf:  +34 91 7518203
Fax:  +34 91 7518195

E-Mail: Klauke-Serviceiberia@Emerson.com
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